
Sıcak Su Boyleri

Konforal
MAXI BOYLER



ALARKO KONFORAL MAXI BOYLER
Alarko Konforal Maxi Boylerleri, ısı pompalarındaki yüksek olmayan sıcaklıklarda bile ideal 
performans sağlayabilmek için tasarlanmıştır. Maxi Boylerler sıcak su kazanları şartlarında ise 
ASB1 boylerine kıyasla daha yüksek performans sunar. Isıtıcı akışkanın içinde dolaştığı spirallerin, 
zeminden üst noktaya kadar düzgün dağılımlı yerleşimi sayesinde boyler içinde eşit ısı dağılımı 
olur. Bakteri üremesine neden olan soğuk bölgeler oluşmaz.

AVRUPA 
STANDARTLARINA 

UYGUN

ESTETİK VE 
MODERN

TAM KALİTE 
KONTROL

UZUN ÖMÜRLÜ VE 
HİJYENİK

Üretim esasları, 
dayanıklılık ve  

verim değerleriyle 
pr EN 12897 standardı 

ile tam uyumlu.

Silindirik 
konstrüksiyon, 

elektrostatik toz 
boyalı kılıf.

Üretim sırasında  
13 bar test basıncı 

ile birebir kontrolün 
yarattığı güvenlik.

İç yüzeyinin 
tamamı 400 mikron 

kalınlığında özel 
bir emaye ile 
kaplanmıştır.

KOROZYONA 
DAYANIKLI

Deponun içine monte 
edilen magnezyum 

anod vasıtası ile 
katodik koruma 
gerçekleştirilir.

Cihaz kimyasal ve 
elektro kimyasal 

reaksiyonlara karşı 
korunarak metal 

aşınması  
engellenir.

ELEKTRİKLİ 
ISITICI*

Isıtıcı akışkan 
kullanmadan boylerden 
yararlanabilme olanağı.

* 160, 200 ve 300 tiplerinde standart, 
  diğerlerinde opsiyoneldir.

MÜKEMMEL 
İZOLASYON

160-500 litre boylerlerde 50 mm 
kalınlıkta sert poliüretan  
1000-2000 litre boylerlerde ise 
80 mm kalınlıkta yumuşak 
poliüretan sünger izolasyon.

Sert poliüretan süngerli boyler�  
ısı kaybı~ 1ºC/24 saat 

Yumuşak poliüretan süngerli boyler  
ısı kaybı~ 4-6ºC/24 saat



Termometre kovanı

Opsiyonel  
elektrikli � 

ısıtıcı  
kapağı

Isı yalıtımı

Katodik koruma için 
magnezyum çubuk

Sıcak kullanım  
suyu çıkışı

Sıcak ısıtıcı akışkan 
girişi (Primer devre)

Resirkülasyon girişi 
(Opsiyonel)

Isısını atmış ısıtıcı 
akışkan çıkışı

Soğuk kullanım suyu 
girişi (Sekonder devre)

Not: Bu çizimler temsilidir.
Bağlantı uçlarının ve diğer 
ekipmanların yerleşimleri teknik 
resimlerdeki gibidir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

MAXI BOYLER TESİSAT BAĞLANTI ŞEMASI

KAPASİTE TABLOLARI

Isıtıcı akışkan olarak, 
ısı pompası veya sıcak 
su kazanı gibi herhangi 
bir ısı kaynağından gelen 
sıcak su kullanılır. Isıtıcı 
akışkanın ısısı büyük kesitli 
ve ısı aktarma yüzeyi geniş 
serpantin ile kullanım 
suyuna aktarılır.

1- Sirkülasyon Pompası 2- Kesme vanası 3- Çek Valf 4- Manometre 5- Pislik tutucu

6- Tahliye (Emniyet Ventili) 7- Basınç Düşürücü 8- Genleşme Tankı 9- Kilitli Vana
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Drenaj

Şebeke Suyu Girişi

Isıtıcı Akışkan Dönüşü

Isıtıcı Akışkan  Girişi

Resirkülasyon

Kullanım Suyu Çıkışı
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ISI KAYNAĞI

PIPI

TEK  SIRA SERPANTİNLİ MAXI BOYLER

 AMB 1 
160

 AMB 1 
200

 AMB 1 
300

  AMB 1 
500

 AMB 1 
800

 AMB 1 
1000

 AMB 1 
1500

 AMB 1
2000

 Lt / h     
Kw

 Lt / h     
Kw

 Lt / h    
 Kw

 Lt / h     
Kw

 Lt / h     
Kw

 Lt / h     
Kw

 Lt / h     
Kw

 Lt / h     
Kw

Isıtıcı  akışkan/Isınan akışkan,   

55/50°C ve 10/45°C
132      5,37

176     

7,16

220    

8,95

353    

14,37
440   17,90

530     

21,57

795     

32,35
925   37,64

Pompa debisi m³/saat 0,9 1,5 2,5 3,5 4 5 5,5 7,5

Serpantin drenci mSS 0,8 0,9 1,1 1,5 0,9 1,1 1,4 2,2

Tavsiye Edilen Isı Pompası Yükü Kw 4,6 8,4 13,4 18,5 23,5 28,7 31,2 43,6

Elektrikli Isıtıcı kw/V/Faz/Hz 2/230/1/50 2/230/1/50 2/230/1/50 - - - - -

ÇİFT SIRA SERPANTİNLİ  MAXI BOYLER
AMB 2-160 AMB 2-200 AMB 2-300 AMB 2-500

 Lt / h 
Kw

 Lt / h     
Kw

 Lt / h     
Kw

 Lt / h     
Kw

Isıtıcı  akışkan/Isınan akışkan,   

55/50°C ve 10/45°C

220         

8,95

353        

14,37

440       

17,90

530       

21,57v

Pompa debisi m³/saat 2,5 3,5 4 5v

Serpantin drenci mSS 0,7 0,8 0,9 1,0

Tavsiye Edilen Isı Pompası Yükü Kw 13,4 18,5 23,5 28,7

Elektrikli Isıtıcı kw/V/Faz/Hz 2/230/1/50 2/230/1/50 2/230/1/50 -

Maksimum çalışma sıcaklıkları 90ºC, maksimum çalışma basınçları 8 bar’dır.



e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ș.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik gelișmeler nedeniyle değișiklik hakkı saklıdır.

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
  Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
‹ZM‹R : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
  Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5  ANTALYA  
  Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66
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ÇİFT SIRA SERPANTİNLİTEK SIRA SERPANTİNLİ

TEK SIRA SERPANTİNLİ MAXI BOYLER AMB 1-160 AMB 1-200 AMB 1-300 AMB 1-500 AMB 1-800 AMB 
1-1000 AMB 1-1500 AMB 

1-2000

Gövde Hacmi V (lt) 160 200 300 500 800 1,000 1,500 2,000

Gövde Çapı Ø D (mm) 590 590 700 750 900 1,000 1,120 1,260

Toplam Yükseklik H (mm) 1,125 1,320 1,210 1,800 2,100 2,070 2,300 2,230

Termometre Kovanı N1 (inç) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

İlave Elektrikli Isıtıcı N2 (inç) 1½” 1½” 1½” 1½” 2” 2” 2” 2”

Temizleme Deliği N3 (inç) 4” 4” 4” 4” 5” 5” 5” 5”

Duyar Eleman N1 (inç) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Kullanma Suyu Çapı N4 - N8 (inç) 3/4” 3/4” 1” 1” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”

Serpantin Çapı N5 - N7 (inç)  1” 1”  1”  1” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”

Sirkülasyon Çapı N6 (inç) 3/4” 3/4” 1” 1” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”

Magnezyum Anod N9 (inç) 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”

İzolasyon tipi i (mm) PU / 50 PU / 50 PU / 50 PU / 50 SU / 80 SU / 80 SU / 80 SU / 80

Ambalajlı Ağırlık (kg) 105 124 135 210 273 298 411 594

ÇİFT SIRA SERPANTİNLİ MAXI BOYLER AMB 2-160 AMB 2-200 AMB 2-300 AMB 2-500

Gövde Hacmi V (lt) 160 200 300 500

Gövde Çapı Ø D (mm) 590 590 700 750

Toplam Yükseklik H (mm) 1,125 1,320 1,210 1,800

Termometre Kovanı N1 (inç) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

İlave Elektrikli Isıtıcı N2 (inç) 1½” 1½” 1½” 1½”

Temizleme Deliği N3 (inç) 4” 4” 4” 4”

Duyar Eleman N1 (inç) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Kullanma Suyu Çapı N4 - N8 (inç) 3/4” 3/4” 1” 1”

Serpantin Çapı N5 - N7 (inç)  1” 1” 1”  1”

Sirkülasyon Çapı N6 (inç) 3/4” 3/4” 1” 1”

Magnezyum Anod N9 (inç) 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”

İzolasyon tipi i (mm) PU / 50 PU / 50 PU / 50 PU / 50

Ambalajlı Ağırlık (kg) 122 148 167 252

N9 N9

N1 N1

N2 N2

N3 N3

N8 N8

N7 N7

N6 N6

N5 N5
N4 N4


